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PROFIL C/L PROFIL C/L

An interim Realigned Greenbank Road cross-section from Riverboat Heights to River Run Avenue /
Perseus Avenue will include four traffic lanes, cycle tracks and sidewalks;

A protected intersection is planned at Riverboat Heights consistent with the ultimate road design;

A landscaped center median is provided where the bus rapid transit corridor will ultimately be constructed;

Coordination with ongoing development is required for intersections, municipal servicing and grading;

Storm sewers will collect corridor drainage and outlet to existing storm sewers;

Coordination/protection/relocation of utilities will be required.

PROLONGEMENT du chemin GREENBANK Road EXTENSION

Un tronçon transversal intérimaire du nouveau tracé du chemin Greenbank à partir de Riverboat
Heights jusqu’à l’avenue River Run/avenue Perseus comprend quatre voies de circulation, des
pistes cyclables et des trottoirs;

Une intersection protégée est prévue à Riverboat Heights qui correspond à la configuration ultime
de la voirie;

Un terre-plein central paysager est prévu à l'endroit où le futur corridor de transport rapide
d’autobus est prévu dans le concept final;

De la coordination avec les aménagements en cours est nécessaire pour les intersections, la
viabilisation municipale et le nivellement;

Des égouts pluviaux recueilleront le drainage du couloir et se déverseront dans les égouts
pluviaux existants;

La coordination, la protection et le déplacement des services publics seront requis.
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PROLONGEMENT du chemin GREENBANK Road EXTENSION   -   P H A S E   1 av. RIVER RUN Ave.
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PROFIL C/LPROFIL C/L

An interim Realigned Greenbank Road cross-section from Riverboat Heights to River Run Avenue /
Perseus Avenue will include four traffic lanes, cycle tracks and sidewalks;

A protected intersection is planned at Riverboat Heights consistent with the ultimate road design;

A landscaped center median is provided where the bus rapid transit corridor will ultimately be constructed;

Coordination with ongoing development is required for intersections, municipal servicing and grading;

Storm sewers will collect corridor drainage and outlet to existing storm sewers;

Coordination/protection/relocation of utilities will be required.

Un tronçon transversal intérimaire du nouveau tracé du chemin Greenbank à partir de Riverboat
Heights jusqu’à l’avenue River Run/avenue Perseus comprend quatre voies de circulation, des
pistes cyclables et des trottoirs;

Une intersection protégée est prévue à Riverboat Heights qui correspond à la configuration ultime
de la voirie;

Un terre-plein central paysager est prévu à l'endroit où le futur corridor de transport rapide
d’autobus est prévu dans le concept final;

De la coordination avec les aménagements en cours est nécessaire pour les intersections, la
viabilisation municipale et le nivellement;

Des égouts pluviaux recueilleront le drainage du couloir et se déverseront dans les égouts
pluviaux existants;

La coordination, la protection et le déplacement des services publics seront requis.
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PROLONGEMENT du chemin GREENBANK Road EXTENSION   -   P H A S E   1av. RIVER RUN Ave.
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PROFIL C/LPROFIL C/L

An interim Realigned Greenbank Road cross-section from River Run Avenue / Perseus Avenue to
Watercolours Way will include four traffic lanes, cycle tracks and sidewalks;

A protected intersection is planned at River Run Avenue / Perseus Avenue consistent with the
ultimate road design;

A landscaped center median is provided where the bus rapid transit corridor will ultimately be constructed;

Coordination with ongoing development is required for intersections, municipal servicing and grading;

Storm sewers will collect corridor drainage and outlet to existing storm sewers;

Coordination/protection/relocation of utilities will be required.

Un tronçon transversal intérimaire du nouveau tracé du chemin Greenbank à partir de l’avenue River
Run/avenue Perseus jusqu’à la voie Watercolours comprend quatre voies de circulation, des
pistes cyclables et des trottoir;

Une intersection protégée est prévue à l’avenue River Run/avenue Perseus qui correspond à la
configuration ultime de la voirie;

Un terre-plein central paysager est prévu à l'endroit où le futur corridor de transport rapide
d’autobus est prévu dans le concept final;

De la coordination avec les aménagements en cours est nécessaire pour les intersections, la
viabilisation municipale et le nivellement;

Des égouts pluviaux recueilleront le drainage du couloir et se déverseront dans les égouts
pluviaux existants;

La coordination, la protection et le déplacement des services publics seront requis.
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WEST TRANSITWAY EXTENSION

PHASE 1

DETAILED DESIGN

CONCEPTION DÉTAILLÉE
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PANNEAU  5

CHEMIN GREENBANK ET PROLONGEMENT
DU TRANSITWAY SUD-OUEST
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PROLONGEMENT du chemin GREENBANK Road EXTENSION   -   P H A S E   1 PROLONGEMENT du chemin GREENBANK Road EXTENSIONvoie WATERCOLOURS Way

voie WATERCOLOURS Way
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PROFIL C/LPROFIL C/L

An interim Realigned Greenbank Road cross-section from Watercolours Way to Cambrian Road will
include four traffic lanes, cycle tracks and sidewalks;

A protected intersection is planned at Watercolours Way and Cambrian Road consistent with the
ultimate road design;

A temporary turning circle with dedicated transit queuing lanes are provided just south of the
Cambrian Road intersection; 

A landscaped center median is provided where the bus rapid transit corridor will ultimately be constructed;

Coordination with ongoing development is required for intersections, municipal servicing and grading;

Storm sewers will collect corridor drainage and outlet to existing storm sewers;

Coordination/protection/relocation of utilities will be required.

PROLONGEMENT du chemin GREENBANK Road EXTENSION   -   P H A S E   1 PROLONGEMENT du chemin GREENBANK Road EXTENSION
LIMIT OF PHASE 1

LIMITE DE LA PHASE 1

Un tronçon transversal intérimaire du nouveau tracé du chemin Greenbank à partir de la voie
Watercolours jusqu’au chemin Cambrian comprend quatre voies de circulation, des pistes cyclables
et des trottoir;

Une intersection protégée est prévue à la voie Watercolours et au chemin Cambrian conformément à la
configuration ultime de la voirie;

Un chemin circulatoire provisoire avec voies de stationnement réservées aux transports en commun
est prévu juste au sud de l'intersection de Cambrian Road; 

Un terre-plein central paysager est prévu à l'endroit où le futur corridor de transport rapide
d’autobus est prévu dans le concept final. 

De la coordination avec les aménagements en cours est nécessaire pour les intersections, la
viabilisation municipale et le nivellement;

Des égouts pluviaux recueilleront le drainage du couloir et se déverseront dans les égouts
pluviaux existants;

La coordination, la protection et le déplacement des services publics seront requis.
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GREENBANK ROAD AND SOUTH
WEST TRANSITWAY EXTENSION

PHASE 1

CHEMIN GREENBANK ET PROLONGEMENT
DU TRANSITWAY SUD-OUEST

RIVERBOAT HEIGHTS to CAMBRIAN ROAD

RIVERBOAT HEIGHTS au CHEMIN CAMBRIAN

DETAILED DESIGN

CONCEPTION DÉTAILLÉE

BOARD  6

PANNEAU  6

PHASE 1

LÉGENDE:

SIDEWALK
TROTTOIR

ROAD RIGHT-OF-WAY
EMPRISE ROUTIÈRE

PROPOSED SANITARY SEWER

PROPOSED WATERMAIN

ÉGOUT SANITAIRE PROPOSÉ

CONDUITE D'EAU PRINCIPALE PROPOSÉE

PROPOSED STORM SEWER
ÉGOUT PLUVIAL PROPOSÉ

LEGEND:

CYCLE TRACK
PISTE CYCLABLE

SOD
GAZON

200mm SA

610mm WM

525mm ST

BOULEVARD / MEDIAN
BOULEVARD / MÉDIANE

L.P.

EX. 1200 ST

EX. 200 SA

EX. 300 WM

EX. 300 WM

GREENBANK ROAD EXTENSION
STA. 15+070.0

C/L

94
.0

59
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TOP OF PAVEMENT (GRADE CONTROL)

DESSUS DE LA CHAUSSÉE

TOP OF ORIGINAL GROUND

0.97% -1.01% -2.36% 2.69%

0.59%
3.72%

0.28%

-1.47%

-3.00%

-2.50%
-1.90%

15+002.226 P.I. 94.200

15+070.000 P.I. 93.113 15+086.105 P.I. 92.950 15+117.804 P.I. 93.183

15+134.570 P.I. 93.512

15+125.175 P.I. 93.457

15+008.247 P.I. 94.111

15+031.232 P.I. 93.422

15+037.274 P.I. 93.271 15+053.876 P.I. 92.957

15+098.388 P.I. 92.661

K = 5
L = 24

305 WM

DESSUS DU SOL ORIGINAL

EXISTANTE

TOP OF EXISTING PAVEMENT

DESSUS DE LA CHAUSSÉE
(CONTRÔLE DU NIVEAU)

PROLONGEMENT du ch. GREENBANK Rd. EXTENSION

PROLONGEMENT du ch. GREENBANK Rd. EXTENSION

N
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C/L PROFILE
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BOARD / PANNEAU 2
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RIVERBOAT Heights

PROFIL C/LPROFIL C/L



GREENBANK ROAD AND SOUTH
WEST TRANSITWAY EXTENSION

PHASE 1

DETAILED DESIGN

CONCEPTION DÉTAILLÉE

BOARD  7

PANNEAU  7

CHEMIN GREENBANK ET PROLONGEMENT
DU TRANSITWAY SUD-OUEST

RIVERBOAT HEIGHTS to CAMBRIAN ROAD

PHASE 1
RIVERBOAT HEIGHTS au CHEMIN CAMBRIAN

LÉGENDE:

SIDEWALK
TROTTOIR

ROAD RIGHT-OF-WAY
EMPRISE ROUTIÈRE

PROPOSED SANITARY SEWER

PROPOSED WATERMAIN

ÉGOUT SANITAIRE PROPOSÉ

CONDUITE D'EAU PRINCIPALE PROPOSÉE

PROPOSED STORM SEWER
ÉGOUT PLUVIAL PROPOSÉ

LEGEND:

CYCLE TRACK
PISTE CYCLABLE

SOD
GAZON

200mm SA

610mm WM

525mm ST

BOULEVARD / MEDIAN
BOULEVARD / MÉDIANE

WATERMAIN

H.P.

EX. 375 ST

EX. 200 SA EX. 300 WM

EX. 300 WM EX. 300 WM EX. 300 WM
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TOP OF PAVEMENT (GRADE CONTROL)

3.50%
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1.50%

16+000.000 P.I. 93.742 16+023.244 P.I. 94.556

16+029.244 P.I. 94.706

16+045.033 P.I. 94.943

K = -5
L = 19

EXISTANTE

TOP OF EXISTING PAVEMENT

DESSUS DE LA CHAUSSÉE
(CONTRÔLE DU NIVEAU)

EX. 200 SAEX. 675 ST
EX. 300 WM

EX. 300 WM
EX. 300 WM

EX. 300 WM

EX. 300 WM

GREENBANK ROAD EXTENSION
STA. 16+510.0
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16+554.311 P.I. 94.271
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PROFIL C/LPROFIL C/L



GREENBANK ROAD AND SOUTH
WEST TRANSITWAY EXTENSION

PHASE 1

DETAILED DESIGN

CONCEPTION DÉTAILLÉE

BOARD  8

PANNEAU  8

CHEMIN GREENBANK ET PROLONGEMENT
DU TRANSITWAY SUD-OUEST

RIVERBOAT HEIGHTS to CAMBRIAN ROAD

PHASE 1
RIVERBOAT HEIGHTS au CHEMIN CAMBRIAN

LÉGENDE:

SIDEWALK
TROTTOIR

ROAD RIGHT-OF-WAY
EMPRISE ROUTIÈRE

PROPOSED SANITARY SEWER

PROPOSED WATERMAIN

ÉGOUT SANITAIRE PROPOSÉ

CONDUITE D'EAU PRINCIPALE PROPOSÉE

PROPOSED STORM SEWER
ÉGOUT PLUVIAL PROPOSÉ

LEGEND:

CYCLE TRACK
PISTE CYCLABLE

SOD
GAZON

200mm SA

610mm WM

525mm ST

BOULEVARD / MEDIAN
BOULEVARD / MÉDIANE

C/L PROFILE

WATERMAIN

EX. 300 ST

EX. 200 SA

EX. 2400mm DIA.
STORM SEWER

EX. 250 WM
EX. 250 WM

EX. 250 WM

EX. 250 W
M

92
.8

21

92
.6

89

92
.8

40

93
.0

24

93
.2

08

92
.8

31

92
.8

19

92
.7

38
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.8
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.9

22

16
+9
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17
+0
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+0
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17
+0
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+0

30
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+0

40

17
+0

50

DESSUS DE LA CHAUSSÉE

1.84%
-1.35%-0.91%

17+006.866 P.I. 92.849 17+021.030 P.I. 92.675

17+010.708 P.I. 92.814

EXISTANTE

TOP OF EXISTING PAVEMENT

C/L PROFILE

EX. 975 ST
EX. 825 ST

EX. 200 SA

EX. 250 W
M

EX. 250 WM EX. 250 WM

EX. 400mm DIA.
WATERMAIN

EX. 250 WM

EX
. 2

50
 W

M

EX. 200 WM
EX. 200 WM

GREENBANK ROAD EXTENSION
STA. 17+510.0

C/L

93
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.0

70

93
.0

06

92
.8

22

92
.9

92

93
.3

71

93
.7

94

17
+5

10

17
+5

20

17
+5

30

17
+5

40

17
+5

50

17
+5

60

17
+5

70

17
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TOP OF PAVEMENT (GRADE CONTROL)

-2.00%
-0.18% 2.17%

4.90%

17+510.000 P.I. 93.201 17+525.860 P.I. 92.884

17+534.192 P.I. 92.869

17+544.143 P.I. 93.084

17+550.000 P.I. 93.371

DESSUS DE LA CHAUSSÉE
(CONTRÔLE DU NIVEAU)
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BOARD / PANNEAU 5
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PROFIL C/L PROFIL C/L



LÉGENDE:

SIDEWALK
TROTTOIR

ROAD RIGHT-OF-WAY
EMPRISE ROUTIÈRE

PROPOSED SANITARY SEWER

PROPOSED WATERMAIN

ÉGOUT SANITAIRE PROPOSÉ

CONDUITE D'EAU PRINCIPALE PROPOSÉE

PROPOSED STORM SEWER
ÉGOUT PLUVIAL PROPOSÉ

LEGEND:

CYCLE TRACK
PISTE CYCLABLE

SOD
GAZON

200mm SA

610mm WM

525mm ST

BOULEVARD / MEDIAN
BOULEVARD / MÉDIANE

GREENBANK ROAD AND SOUTH
WEST TRANSITWAY EXTENSION

PHASE 1

DETAILED DESIGN

CONCEPTION DÉTAILLÉE

BOARD  9

PANNEAU  9

CHEMIN GREENBANK ET PROLONGEMENT
DU TRANSITWAY SUD-OUEST

RIVERBOAT HEIGHTS to CAMBRIAN ROAD

PHASE 1
RIVERBOAT HEIGHTS au CHEMIN CAMBRIAN

C/L PROFILE

H.P.

EX. 1200 ST
EX. 1500 ST

EX. 525 ST
EX. 375 ST

EX. 500 SA
EX. 500 SA

EX. 500 SA
EX. 500 SA

EX. 500 SA

EX. 750mm DIA.
STORM SEWER

EX. 2550mm DIA.
STORM SEWER

EX. 400 WM EX. 400 WM EX. 400 W
M

EX. 400 WM

EX. 400 WM EX. 400 WM
EX. 400 WM

EX. 400 WM

EX. 400 WM EX. 400 WM EX. 400 WM

TOP OF PAVEMENT (GRADE CONTROL)

TOP OF ORIGINAL GROUND

GREENBANK ROAD EXTENSION
STA. 19+150.0

C/L

93
.3

86
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.4

46
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.5

06
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.5

66

93
.6

26
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.6

86
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.6

81
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.5

61
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.5

01
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.4
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.3
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.3
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.2
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.2
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.1
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.0
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.2
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.4
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.6
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.8
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.0
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93
.8
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.6
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.3

29

93
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2.00%

-2.00%
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0.60% 0.70% -0.45%
0.37%

18+920.000 P.I. 93.386 18+974.619 P.I. 93.714 19+089.844 P.I. 93.022 19+150.000 P.I. 94.225 19+169.557 P.I. 93.834 19+228.492 P.I. 93.481 19+459.999 P.I. 93.326 19+493.553 P.I. 93.45019+305.596 P.I. 94.020

K = -52
L = 60

DESSUS DU SOL ORIGINAL

DESSUS DE LA CHAUSSÉE
(CONTRÔLE DU NIVEAU)
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Cambrian Road will be widened from the existing cross-section west of Greenbank Road to Seeley’s Bay
Street including four traffic lanes, cycle tracks and sidewalks;

Protected intersections will be provided at Greenbank Road and Seeley’s Bay Street;

Coordination with ongoing development is required for intersections, municipal servicing and grading;

Storm sewers will collect corridor drainage and outlet to existing storm sewers;

Coordination/protection/relocation of utilities will be required.

Le chemin Cambrian sera élargi à partir de la section transversale existante à l’ouest du chemin
Greenbank jusqu’ à la rue Seeley’s Bay, en incluant quatre voies pour la circulation, des pistes
cyclables et des trottoirs;

Des intersections protégées seront établies au chemin Greenbank ainsi qu’à la rue Seeley’s Bay;

Une coordination avec les aménagements en cours est requise pour les intersections, la viabilisation
municipale et le nivellement;

Des égouts pluviaux recueilleront le drainage du couloir et se déverseront dans les égouts pluviaux
existants;

La coordination, la protection et le déplacement des services publics seront requis.
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