
/ CONDUITE D'EAU PRINCIPALE EX.

EX. 152mm W/M

/ ÉGOUT PLUVIAL EX.

EX. 150mm STORM SEWER700mm

CHE SUPÉRIEURE

700mm

SECTION A-A

TYPICAL SECTION AT RESIDENTIAL DRIVEWAY

EXISTING ROADWA

/SOUS-DRAIN PERFORÉ DE 150 mm
150mm PERFORATED SUBDRAIN

ET DE GAZON EN PLAQUES
/ 100mm DE TERRE VÉGÉTALE

100mm TOPSOIL & SOD

/ ÉGOUT SANITAIRE

250mm SANITARY SEWER

/ CONDUITE D'EAU PRINCIPALE

203mm W/M

L
I

/ ÉGOUT SANITAIRE EX.

EX. 250mm SANITARY SEWER

/ ÉGOUT PLUVIAL EX.

EX. 375mm STORM SEWER

1
0

1
0

1
5

8
0

4
0

1
5

4
0

5
5 6
5

4
0 5
5

9
0

9
0

6
5

5
0

2
X
4
0

3
5

3
X
4
0

3
X
4
0

6
0

2
0

4
0

8
0

1
5
0

2
5

1
5

1
0

1
0

1
0

6
5 3

05
5

1
0

3
0

3
0

5
0

5
0

1
0

5
X
5

3
0

1
0

8
5

4
0

2
0

4
0

4
0

8
0

6
0

4
0

3
55
0

1
5

4
5

6
0

1
0

4
0

1
0

7
0

1
5

7
0

3
X
1

3
5

2
X
2
0

1
5

1
0
0

1
0
0

5
0

7
0

9
5

4
X
4
0

7
X
8
C

M

9
0 6
5

3
X
1
5

1
3
0

1
5

2
0

1
1
5

4
0

6
0

6
0

3
5

4
0

1
1
53
0

3
0

6
0

7
0

9
5

2
X
1
0

5
5 9
0

4
5

4
 X
 2
5

3
X
 4
5

1509 1513 1519
1525 1533 1537 1543 1549 1555 1561 1571

1
0

0
3

1
0

0
4

1585 1591 1595
1599

(1601)
1605 1611 1617 1623 1629 1635 99

3

99
0

1
0

1
2

1
0

0
3

16361630162616181612161016041600159215841580

1
0

1
515741566155615501544154015341528152415181516

1
0
2
4

In
fo

rm
a
ti

o
n

:

C
o
n
s
u
lt

a
n
t'
s

p
w

:\
\V

A
N

V
A

0
1

P
W

IN
T

0
1

.P
a
rs

o
n

s
.c

o
m

:O
n

ta
ri

o
 P

ro
v

in
c
e
\D

o
c
u

m
e
n

ts
\C

it
y

 o
f 

O
tt

a
w

a
 P

ro
je

c
ts

\4
7

8
5

1
2

 -
 A

rn
h

e
m

 

INTEGRATED RENEWAL APELDOORN AVENUE
ROADWAY MODIFICATIONS AND LANDSCAPE REINSTATEMENT
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LEGEND/ LÉGENDE

EXISTING PROPERTY LINE/ LIMITES EXISTANTES DE LA PROPRIÉTÉ 

EXISTING TREE TO REMAIN/ ARBRE EXISTANT À CONSERVER

PROPOSED LIMIT OF GRADING/ LIMITES PROPOSÉES DE LA ZONE DE NIVELLEMENT 

March 18, 2025
Le 18 mars 2025

PROPOSED CONCRETE SIDEWALK/ TROTTOIR EN BÉTON PROPOSÉ

REINSTALLED UNIT PAVERS/ PAVÉS REMIS EN ÉTAT

ASPHALT ROADWAY/ ROUTE ASPHALTÉE

ASPHALT PATHWAY & DRIVEWAY/  SENTIER ET ENTRÉE DE COUR ASPHALTÉS

PROPOSED TREE/ ARBRE PROPOSÉ

GRASS REINSTATEMENT/ RÉAMÉNAGEMENT DE LA PELOUSE

RÉFECTION INTÉGRÉE DE L'AVENUE APELDOORN
MODIFICATION DE LA CHAUSSÉE ET REMISE EN ÉTAT DE L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER

PROLONGEMENT PROPOSÉ DES BORDURES 
PROPOSED CURB EXTENSION

DOS D'ÂNE ALLONGÉ PROPOSÉ
PROPOSED SPEED HUMP

EXISTING TREE REMOVAL/ ARBRE EXISTANT À ENLEVER

A A
CL

DOS D'ÂNE ALLONGÉSPEED HUMP/ 

8
0

m
m

4.0

4
0

m
m

/ REVÊTEMENT - COU

TOP PAVEMENT

DOS D'ÂNE ALLONGÉ/ 

SPEED HUMP

PLAN VIEW/ VUE DU DESSUS

SPEED HUMP DETAIL/ DÉTAIL POUR LE DOS D'ÂNE ALLONGÉ

APELDOORN

L C

/COUPE TRANSVERSALE TYPE - ENTRÉE DE COUR RÉSIDENTIELLE

 

Y/ ROUTE EXISTANTE

SOUTHBOUND LANE

3.30m

NORTHBOUND LANE

3.30m

 

VARIABLE

/ENTRÉE DE COUR REMISE EN ÉTAT
REINSTATED DRIVEWAY

RÉSIDENTIELLE
/ ENTRÉE DE COUR

RESIDENTIAL DRIVEWAY

400mm GRANULAR 'B'/ DE MATÉRIAU GRANULAIRE B
150mm GRANULAR 'A'/ DE MATÉRIAU GRANULAIRE A
90mm ASPHALT/ D'ASPHALTE

EAST/ EST WEST/ OUEST

/ VOIE EN DIRECTION NORD / VOIE EN DIRECTION SUD

/ ÉGOUT PLUVIAL

525mm STORM SEWER
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ORIGINAL GROUND
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DOS D'ÂNE ALLONGÉ PROPOSÉ
PROPOSED SPEED HUMP

DOS D'ÂNE ALLONGÉ PROPOSÉ
PROPOSED SPEED HUMP

DOS D'ÂNE ALLONGÉ PROPOSÉ
PROPOSED SPEED HUMP

INTERSECTION SURÉLEVÉE PROPOSÉE
PROPOSED RAISED INTERSECTION

PASSAGE POUR PIÉTONS SURÉLEVÉ PROPOSÉ

PROPOSED RAISED CROSSWALK

REINSTATED PLANTER BED/ PLATE-BANDE REMISE EN ÉTAT

RETAINING WALL REINSTATEMENT/ MUR DE SOUTIEN REMIS EN ÉTAT

NOTE:

A POST CONSTRUCTION SPEED SURVEY WILL BE COMPLETED TO DETERMINE IF THE PROPOSED TRAFFIC CALMING MEASURES HAVE RESULTED IN VEHICULAR 
SPEEDS CONSISTENT WITH THE CITY’S 30 KM/HR NEIGHBORHOOD OBJECTIVES. ANY POST CONSTRUCTION SPEEDING CONCERNS WILL BE FURTHER 
REVIEWED BY THE CITY.

UNE ENQUÊTE SUR LA VITESSE APRÈS LES TRAVAUX SERA RÉALISÉE POUR DÉTERMINER SI LES MESURES DE MODÉRATION DE LA CIRCULATION PROPOSÉES 
ONT PERMIS D'ATTEINDRE DES VITESSES CONFORMES AUX OBJECTIFS DE 30 KM/H FIXÉS PAR LA VILLE POUR LES QUARTIERS. TOUTE PRÉOCCUPATION 
CONCERNANT LA VITESSE APRÈS LES TRAVAUX SERA EXAMINÉE PLUS EN DÉTAIL PAR LA VILLE.


	RÉFECTION INTÉGRÉE DE L'AVENUE APELDOORN MODIFICATION DE LA CHAUSSÉE ET REMISE EN ÉTAT DE L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER



