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STA.10+000 to STA. 10+300
AVENUE BYRON  

GÉOMÉTRIE ET AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL,
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DE 0,20 m X 0,20 m
BANDE DE DÉMARCATION

HARMONISATION AUX ÉLÉMENTS EXISTANTS

 ÉLÉMENTS EXISTANTS
HARMONISATION AUX

HARMONISATION AUX ÉLÉMENTS EXISTANTS

EN ASPHALTE DE 1,8 m
PISTE CYCLABLE

TERRE-PLEIN (VARIABLE)

TROTTOIR EN BÉTON DE 1,80 m

(TYP.)
PODOTACTILES
INDICATEURS

HARMONISATION AUX ÉLÉMENTS EXISTANTS

REMISE EN ÉTAT DE LA TRANCHÉE

BORDURE INFRANCHISSABLE EN BÉTON

PASSAGE POUR VÉLOS SURÉLEVÉ DE 1,5 m
TROTTOIR EN ASPHALTE DE 2,30 m

DE 1,80 m
TROTTOIR EN BÉTON

BORDURE INFRANCHISSABLE EN BÉTON

HARMONISATION AUX ÉLÉMENTS EXISTANTS

PASSAGE POUR PIÉTONS DE 2,5 m

TROTTOIR EN BÉTON DE 2,00 m

TERRE-PLEIN DE 1,0 m

PASSAGE POUR VÉLOS SURÉLEVÉ DE 1,5 m

PISTE CYCLABLE EN ASPHALTE DE 1,8 m

BORDURE INFRANCHISSABLE EN BÉTON

EN BÉTON
DE STATIONNEMENT
DÉLIMITATION DU TERRAIN

HARMONISATION AUX ÉLÉMENTS EXISTANTS

BORDURE INFRANCHISSABLE EN BÉTON  

ÉLÉMENTS EXISTANTS
HARMONISATION AUX

BORDURE INFRANCHISSABLE EN BÉTON 

(TYP.)
 PODOTACTILES

INDICATEURS

PASSAGE POUR VÉLOS ET PIÉTONS COMBINÉ DE 5,0 m

PASSAGE POUR VÉLOS ET PIÉTONS COMBINÉ DE 5,0 m

EN BÉTON
DE STATIONNEMENT
DÉLIMITATION DU TERRAIN

TERRE-PLEIN DE 1,5 m

BORDURE INFRANCHISSABLE EN BÉTON

TROTTOIR EN BÉTON DE 1,80 m

PISTE CYCLABLE EN ASPHALTE DE 1,8 m

TROTTOIR EN BÉTON EN 2,00 m  

BANDE DE DÉMARCATION DE 0,20 m X 0,20 m

AVENUE ATHLONE - 7,0 m-
AVENUE EVERED - 7,0 m-
AVENUE EDEN - 7,0 m-
AVENUE HIGHCROFT  (À L'INTERSECTION DE LA PLACE BYRON) - 5,0m-
AVENUE HIGHCROFT  (À L'INTERSECTION DE L'AVENUE BYRON) - 7,0m-

LARGEURS PROPOSÉES AUX INTERSECTIONS :

REMARQUES:

HARMONISATION AUX ÉLÉMENTS EXISTANTS

DOS D'ÂNE ALLONGÉ
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00

CONTRAT
LIMITE DU

SUBSÉQUENTES.
DÉTERMINÉE AU COURS DES PHASES DE CONCEPTION 
DES CARACTÉRISTIQUES PAYSAG±RES SERA 
ENTRÉES DE COUR, DES ALLÉES PIÉTONNI±RES ET 
LA CONFIGURATION GÉOMÉTRIQUE DÉFINITIVE DES 
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Ingénieur principal
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G02

PASSAGE POUR PIÉTONS SURÉLEVÉ DE 2,5 m
TERRE-PLEIN DE 1,5 m

BORDURE INFRANCHISSABLE EN BÉTON

TROTTOIR EN BÉTON DE 1,80 m

BANDE DE DÉMARCATION DE 0,20 m X 0,20 m

PISTE CYCLABLE EN ASPHALTE DE 1,8 m

TROTTOIR EN BÉTON DE 1,80 m

BANDE DE DÉMARCATION DE 0,20 m X 0,20 m

PISTE CYCLABLE EN ASPHALTE DE 1,8 m

TERRE-PLEIN DE 1,5 m

BORDURE INFRANCHISSABLE EN BÉTON

TROTTOIR EN BÉTON DE 1,80 m

BANDE DE DÉMARCATION DE 0,20 m X 0,20 m

PISTE CYCLABLE EN ASPHALTE DE 1,8 m

TERRE-PLEIN DE 1,5 m

BORDURE INFRANCHISSABLE EN BÉTON

TERRE-PLEIN DE 0,5 m

PISTE CYCLABLE EN ASPHALTE DE 1,8 m

BORDURE INFRANCHISSABLE EN BÉTON

(TYP.)
PODOTACTILES
INDICATEURS

HARMONISATION AUX ÉLÉMENTS EXISTANTS

TROTTOIR EN BÉTON (VARIABLE)

TROTTOIR EN BÉTON DE 1,80 m

BANDE DE DÉMARCATION DE 0,20 m X 0,20 m

PISTE CYCLABLE EN ASPHALTE DE 1,8 m

TERRE-PLEIN DE 1,5 m

BORDURE INFRANCHISSABLE EN BÉTON

PISTE CYCLABLE EN ASPHALTE DE 1,8 m

TERRE-PLEIN DE 0,5 m

BORDURE INFRANCHISSABLE EN BÉTON

PASSAGE POUR VÉLOS ET PIÉTONS COMBINÉ DE 5,0 m

HARMONISATION AUX ÉLÉMENTS EXISTANTS

AVENUE BEVAN  - 7,0 m - 
AVENUE TWEEDSMUIR  - 7,0 m-

LARGEURS PROPOSÉES AUX INTERSECTIONS :

REMARQUES:

HARMONISATION AUX ÉLÉMENTS EXISTANTS

PASSAGE POUR PIÉTONS SURÉLEVÉ DE 3,0 M

DOS D'ÂNE ALLONGÉ

(TYP.)
 PODOTACTILES

INDICATEURS

SUBSÉQUENTES.
DÉTERMINÉE AU COURS DES PHASES DE CONCEPTION 
DES CARACTÉRISTIQUES PAYSAG±RES SERA 
ENTRÉES DE COUR, DES ALLÉES PIÉTONNI±RES ET 
LA CONFIGURATION GÉOMÉTRIQUE DÉFINITIVE DES 

STA.10+300 to STA. 10+600
AVENUE BYRON  

GÉOMÉTRIE ET AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL,
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Ingénieur principal

C. Duclos, ing.
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Directrice intérimaire

G03

PIÉTONS COMBINÉ DE 5,0 m
PASSAGE POUR VÉLOS ET 

ASPHALTE DE 1,8 m
PISTE CYCLABLE EN 

TROTTOIR EN BÉTON DE 1,80 m

 EN ASPHALTE DE 1,8 m
PISTE CYCLABLE

TERRE-PLEIN EN PAVÉS DE BRIQUE DE 1,0 m

TROTTOIR EN BÉTON DE 2,00 m

ÎLOT EN BÉTON (TYP.)

PAVÉS DE BRIQUE (TYP.)

1.8m PISTE CYCLABLE EN ASPHALTE DE 1,8 m

TERRE-PLEIN EN PAVÉS DE BRIQUE DE 1,0 m

TROTTOIR EN BÉTON DE 2,00 m

(TYP.)
PASSAGE POUR PIÉTONS DE 2,5 m

(TYP.)
PODOTACTILES
INDICATEURS 

TERRE-PLEIN EN PAVÉS DE BRIQUE DE 1,0 m

SENTIER EN ASPHALTE DE 2,0 m

BANDE DE DÉMARCATION DE 0,20 m X 0,20 m

SENTIER EN ASPHALTE DE 2,0 m

 DE BRIQUE DE 1,0 m
TERRE-PLEIN EN PAVÉS

TROTTOIR EN BÉTON DE 1,80 m

PISTE CYCLABLE EN ASPHALTE DE 1,8 m

TERRE-PLEIN EN PAVÉS DE BRIQUE DE 1,5 m

1.8m PISTE CYCLABLE EN ASPHALTE DE 1,8 m

TROTTOIR EN BÉTON DE 2,50 m

TERRE-PLEIN EN PAVÉS DE BRIQUE DE 1,0 m

PISTE CYCLABLE EN ASPHALTE DE 1,8 m

TERRE-PLEIN EN PAVÉS DE BRIQUE DE 1,5 m

BANDE DE DÉMARCATION DE 0,20 m X 0,20 m

TROTTOIR EN BÉTON DE 2,00 m

 EN BÉTON
 INFRANCHISSABLE

BORDURE

TERRE-PLEIN DE 1,0 m

BORDURE INFRANCHISSABLE EN BÉTON

BORDURE INFRANCHISSABLE EN BÉTON

HARMONISATION AUX ÉLÉMENTS EXISTANTS

HARMONISATION AUX ÉLÉMENTS EXISTANTS

HARMONISATION AUX ÉLÉMENTS EXISTANTS

HARMONISATION AUX ÉLÉMENTS EXISTANTS

HARMONISATION AUX ÉLÉMENTS EXISTANTS

ÉLÉMENTS EXISTANTS
HARMONISATION AUX 

 EN BÉTON
INFRANCHISSABLE

BORDURE   
 EN BÉTON

BORDURE INFRANCHISSABLE

BORDURE INFRANCHISSABLE EN BÉTON

BORDURE INFRANCHISSABLE EN BÉTON

HARMONISATION AUX ÉLÉMENTS EXISTANTS

PASSAGE POUR VÉLOS ET PIÉTONS COMBINÉ DE 5,0 m

PASSAGE POUR VÉLOS DE 1,5 m

PISTE CYCLABLE EN ASPHALTE DE 1,8 m

TROTTOIR EN BÉTON DE 1,80 m

PISTE CYCLABLE EN ASPHALTE DE 1,8 m

BANDE DE DÉMARCATION DE 0,20 m X 0,20 m

TERRE-PLEIN (VARIABLE)

BORDURE INFRANCHISSABLE EN BÉTON

BORDURE INFRANCHISSABLE EN BÉTON

SUBSÉQUENTES.
DÉTERMINÉE AU COURS DES PHASES DE CONCEPTION 
DES CARACTÉRISTIQUES PAYSAG±RES SERA 
ENTRÉES DE COUR, DES ALLÉES PIÉTONNI±RES ET 
LA CONFIGURATION GÉOMÉTRIQUE DÉFINITIVE DES 

PASSAGE POUR PIÉTONS À CONSERVER

(TYP.)
PODOTACTILES
INDICATEURS

L'ACCESSIBILITÉ AUX INTERSECTIONS (ANNEXE A-3)
CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES RELATIVES À 
L'INTERSECTION DE L'AVENUE KIRKWOOD 
PISTES CYCLABLES ET LE NIVEAU DE LA ROUTE À 
AMÉNAGEMENT D'UNE RAMPE DESCENDANTE ENTRE LES 2)

AVENUE HILLSON  - 7,0 m-
AVENUE DAWSON - 7,0 m-

LARGEURS PROPOSÉES AUX INTERSECTIONS :1) 

REMARQUES:

1.8m PISTE CYCLABLE EN ASPHALTE DE 1,8 m

 DE BRIQUE DE 1,0 m
TERRE-PLEIN EN PAVÉS

(TYP.)
PASSAGES POUR VÉLOS DE 1,5 m

PISTE CYCLABLE EN ASPHALTE DE 1,8 m

STA. 10+815

CONTRAT

LIMITE DU 

SURÉLEVÉE
INTERSECTION

STA.10+600 to STA. 10+815
AVENUE BYRON  

GÉOMÉTRIE ET AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL,
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REMISE EN ÉTAT DE LA TRANCHÉE 

REMISE EN ÉTAT DE LA TRANCHÉE 

DOS D'ÂNE ALLONGÉ
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HARMONISATION AUX ÉLÉMENTS EXISTANTS
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TROTTOIR EN BÉTON DE 1,80 m

BORDURE INFRANCHISSABLE EN BÉTON
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HARMONISATION AUX ÉLÉMENTS EXISTANTS
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HARMONISATION AUX ÉLÉMENTS EXISTANTS

DOS D'ÂNE ALLONGÉ

SUBSÉQUENTES.
DÉTERMINÉE AU COURS DES PHASES DE CONCEPTION 
DES CARACTÉRISTIQUES PAYSAG±RES SERA 
ENTRÉES DE COUR, DES ALLÉES PIÉTONNI±RES ET 
LA CONFIGURATION GÉOMÉTRIQUE DÉFINITIVE DES 

STA.20+040 to STA. 20+340
AVENUE HIGHCROFT

GÉOMÉTRIE ET AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL,
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C. Duclos, ing.

Services d’infrastructure
Directrice intérimaire
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(TYP.)
PODOTACTILES
INDICATEURS

BORDURE INFRANCHISSABLE EN BÉTON

TROTTOIR EN BÉTON DE 2,00 m
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BORDURE INFRANCHISSABLE EN BÉTON

SUBSÉQUENTES.
DÉTERMINÉE AU COURS DES PHASES DE CONCEPTION 
DES CARACTÉRISTIQUES PAYSAG±RES SERA 
ENTRÉES DE COUR, DES ALLÉES PIÉTONNI±RES ET 
LA CONFIGURATION GÉOMÉTRIQUE DÉFINITIVE DES 

STA. 30+025 to STA. 30+325
AVENUE ATHLONE 

GÉOMÉTRIE ET AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL,



4
5

D
IT
 I

N
L
E

T

4
5

4
5

F
D

N

D
R

A
IN

.3
 D
IA

0
.5

5
 D
IA
 C

O
 B

A
S

E
L
S

1
5

4
5

3
X
2
0

P
K

G
A

R
B

A
G

E
C

O
N

C
 B

A
S

E

3
5

3
0

#516

#520

#524

#
2
5
9

#525

#521#519
#517#515

#513

M
H

S
A

N

3
0

C
B

1
0
0

L
S

V
B

FL
AG

STO
N
E

P
K

S
P

P
A

V
IN

G
S

T
O

N
E

STONE
PAVING

C
B

STONE
PAVING

P
A

V
IN

G
S

T
O

N
E

L
A

P
 I

N
S
ID

E
 H

G
E

S
P

P
A

V
IN

G
S

T
O

N
E

S
P

L
S

P
K

M
H

S
A

N

P
K

4
5

P
A

V
IN

G
S

T
O

N
E

P
A

V
IN

G
S

T
O

N
E

P
A

V
IN

G
S

T
O

N
E

M
H

S
A

N

1
1
0

2
X
1

M

1
0

P
K

W
O

O
D

S
P

GRASS

GRASS

GRASS

S
P

STONE

BF

3
5

1
5

CAR IN THE WAY

STONE

A
S

P
H

A
L
T

CONC.

G
R

A
V

E
L

A
S

P
H

A
L
T

A
S

P
H

A
L
T

ASPHALT

SAND

A
S

P
H

A
L
T

A
S

P
H

A
L
T

A
S

P
H

A
L
T

A
S

P
H

A
L
T

A
S

P
H

A
L
T

A
S

P
H

A
L
T

2
5

9
0

9
0

0
.5

5
 D
IA
 C

O
 B

A
S

E
L
S

1
5

P
L

A
Q

U
E

1
5

1
2

9
0

1
5

9
0

S
H

R
U

B

S
IB

F
D

N

2
X
1
0

1
0
0

G
A

R

30+350 30+400 30+450

DC DC DC

DC DC DC DC DC

4.25m

4.25m

L
IG

N
E

 D
E

 P
R

O
L

O
N

G
E

M
E

N
T

, 
S

T
A

. 
3
0
+

4
7
5
.0

0
0

AVENUE ATHLONE

L
IG

N
E

 D
E

 P
R

O
L

O
N

G
E

M
E

N
T

, 
S

T
A

. 
3

0
+

3
2

5
 V

O
IR

 D
E

S
S

IN
 N

O
. 

G
0

6

P
A

V
IN

G
S

T
O

N
E

ASPHALT

A
S

P
H

A
L
T

CONC.

3
5

2
5

G
A

R
B

A
G

E

C
B

C
B

C
B

CB

L
S

1
0

P
K

P
K

P
K

P
K

P
K

M
H

S
T

M
H

S
T

M
H

S
A

N

V
B

3
5

M
A
IL
 B

O
X

2
5

8
0

CONC.

8
0

3
0

1
0

30+500

L
IG

N
E

 D
E

 P
R

O
L

O
N

G
E

M
E

N
T

, 
S

T
A

. 
3
0
+

4
7
5
.0

0
0

C
L

A
R

E
R

U
E

   

        

                   

---

J.S.

1 PUBLIÉ POUR EXAMEN R.C. 18/03/2020

Scale:

10
5

NON DESTINÉ À LA CONSTRUCTION

Asset No.

Dwg. No.

Des. Chk'd.

Chk'd.Dwn.

No. Description By
Date

(dd/mm/yy)

R
E

V
IS

IO
N

S

Contract No.

Asset Group

Utility Circ. No. Index No.

Const. Inspector

contre les dommages.

doit démontrer qu'il connaît l'emplacement des ouvrages de services publics et est responsable de les protéger adéquatement 

être déterminé en consultation avec les instances municipales et les sociétés de services publics concernées. L'entrepreneur 

L'emplacement des ouvrages de services publics n'est donné qu'à titre indicatif. L'emplacement exact de ces ouvrages doit 
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Directrice intérimaire
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BORDURE INFRANCHISSABLE EN BÉTON

TROTTOIR EN BÉTON DE 2,00 m

HARMONISATION AUX ÉLÉMENTS EXISTANTS

HARMONISATION AUX ÉLÉMENTS EXISTANTS
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HARMONISATION AUX ÉLÉMENTS EXISTANTS
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SENTIER EN ASPHALTE DE 2,0 m

DE LA TRANCHÉE
REMISE EN ÉTAT  

HARMONISATION AUX ÉLÉMENTS EXISTANTS

STA. 30+505

CONTRAT
LIMITE DU

SUBSÉQUENTES.
DÉTERMINÉE AU COURS DES PHASES DE CONCEPTION 
DES CARACTÉRISTIQUES PAYSAG±RES SERA 
ENTRÉES DE COUR, DES ALLÉES PIÉTONNI±RES ET 
LA CONFIGURATION GÉOMÉTRIQUE DÉFINITIVE DES 

STA. 30+325 to STA. 30+505
AVENUE ATHLONE 

GÉOMÉTRIE ET AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL,
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être déterminé en consultation avec les instances municipales et les sociétés de services publics concernées. L'entrepreneur 
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