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MAIN STREET TYPICAL SECTION

SECTION TYPE DE LA RUE MAIN

PLUVIAL

AST MODULAR BLOCK (PMB) RETAINING WALL SYSTEM (STONE STRONG OR

APPROVED EQUIVALENT).

SYSTÈME DE MUR DE SOUTÈNEMENT EN BLOCS MODULAIRES EN BÉTON

ANUFACTURÉ (DE TYPE STONE STRONG OU D'UN ÉQUIVALENT APPROUVÉ).
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PROMENADE COLONEL BY DRIVE
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COBBLESTONE MEDIAN

WITH  MOUNTABLE CURB

AND GUTTER

TERRE-PLEIN EN

CAILLOUTIS AVEC

BORDURE

FRANCHISSABLE EN

BÉTON ET CANIVEAU

200mm TACTILE DELINEATOR

STRIP BETWEEN SIDEWALK

AND CYCLE TRACK.

BANDE TACTILE DE 200 MM

ENTRE LA PISTE CYCLABLE

ET LE TROTTOIR

4.45m

4.45m

4.50m

2.70m

2.70m2.70m

CONCRETE BARRIER

CURB

BORDURE

INFRANCHISSABLE EN

BÉTON

PEDESTRIAN CURB RAMP

ZONE PIÉTONNIÈRE

CONCRETE RUMBLE STRIP

BANDE RUGUEUSE EN

BÉTON

6.75m

2.15m

4.45m
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PROMENADE ECHO DRIVE

PROMENADE COLONEL BY DRIVE

PATHWAY SIZED, BILINGUAL STOP

SIGN

PANNEAU D'ARRÊT BILINGUE DONT LA

TAILLE CORRESPOND AU SENTIER

GRANITE COBBLE WEDGE AT

PATHWAY CONNECTION

PEDESTRIAN GUARD

STRUCTURE DE PROTECTION

POUR LES PIÉTONS

BENCHES AND WASTE RECEPTACLE TO BE MAINTAINED

BANCS ET POUBELLE À CONSERVER

RETAINING WALL SUB DRAIN

SOAK PIT (TYP)

PUISARD DU DRAIN

SOUTERRAIN DU MUR DE

SOUTÈNEMENT

RETAINING WALL SUB DRAIN

SOAK PIT (TYP)

PUISARD DU DRAIN

SOUTERRAIN DU MUR DE

SOUTÈNEMENT

NOTE:

ROADWAY GEOMETRY SHOWN IS THE ULTIMATE

CONFIGURATION (2022-2023).

ADVANCED WORKS (2021) WILL NOT INCLUDE ECHO

(B) & (C) CONNECTIONS OR THE MAIN STREET CYCLE

CONNECTIONS. AS SUCH, CYCLE HEAD

INSTALLATION, GREEN THERMOPLASTIC

PLACEMENT AND CONSTRUCTION OF THE MAIN

STREET CROSS RIDE CONNECTIONS WILL BE

INSTALLED WITH THE ULTIMATE CONTRACT

(2022-2023).

NOTA :

LA CONFIGURATION DE LA CHAUSSÉE ILLUSTRÉE

CORRESPOND À LA CONFIGURATION FINALE

(2022-2023).

LES TRAVAUX PRÉLIMINAIRES (2021) NE

COMPRENDRONT PAS LES LIAISONS (B) ET (C) DE LA

PROMENADE ECHO NI LES LIAISONS CYCLABLES DE

LA RUE MAIN. PAR CONSÉQUENT, L'INSTALLATION

CYCLABLE, LE REVÊTEMENT THERMOPLASTIQUE

VERT ET L'AMÉNAGEMENT DES LIAISONS DU

PASSAGE POUR CYCLISTES DE LA RUE MAIN NE

SERONT AMÉNAGÉS QU'AU MOMENT DU CONTRAT

FINAL (2022-2023).

2022-2023
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35mmØ GAS

 PROPOSED 406mmØ WM

PROPOSED 203mmØ WM

 542mm HYDRO

300mmØ

SAN

SANITAIRE

525mmØ

3.00m

TURN LANE

VOIE DE

VIRAGE

1.50m

SIDEWALK

MIN. 3.0%

MIN. 3.0%

C

RUE MAIN STREET

L

1+060

VOIE EN DIRECTION

SUD

TROTTOIR

TERRE-PLEIN

LATÉRAL

(VARIABLE)

5.10m

SOUTHBOUND LANE

1.50m

SIDEWALK

GRASS

BOULEVARD

VARIES

VOIE EN DIRECTION

NORD

3.50m

NORTHBOUND LANE
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CONDUITE D'EAU

PRINCIPALE DE

203mmØ

CONDUITE D'EAU

PRINCIPALE DE

406mØ

B B

LEGEND/LÉGENDE:

CONCRETE SIDEWALK, CROSSWALKS AND WALKWAYS

TROTTOIR EN BÉTON, TRAVERSÉES, ET PASSERELLES

FULL DEPTH ASPHALT REPLACEMENT

REMPLACEMENT DE L'ASPHALTE SUR TOUTE SA PROFONDEUR

DC DEPRESSED CU

TACTILE WALKING SURFACE INDICATORS

INDICATEURS TACTILES DE SURFACE DE MARCHE

ASPHALT CYCLE TRACK AND MULTI-USE PATHWAY

SENTIER POLYVALENT ET PISTE CYCLABLE EN ASPHALTE

INTERLOCKING PAVERS

PAVÉS À VERROUILLAGE

SOD  

GAZON

4

:
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X

)

RIDEAU CANAL

62.00

63.00

64.00

65.00

66.00

67.00

68.00

69.00

70.00

2.70m

COBBLE

STONE BLVD

PAVÉS EN

CAILLOUTIS

2.80m

EXISTING

PATHWAY

SENTIER

ASPHALTÉ

(VARIES)

LANDSCAPED

SLOPING

ESPACE

PAYSAGÉ

4.50m

SB LANE

(VARIES)

MEDIAN

4.55m

NB LANE

PEDESTRIAN

REFUGE

(VARIES)

REFUGE

PIÉTONNIER

STRONG STONE

RETAINING WALL

MUR DE SOUTÈNEMENT

DE TYPE STONE STRONG

PEDESTRIAN GUARD

STRUCTURE DE PROTECTION

POUR LES PIÉTONS

2.70m

ASPHALT

PATHWAY

SENTIER

ASPHALTÉ

C

CANAL

PATHWAY

SENTIER DU CANAL

L

EXISTING

RETAINING WALL

MUR DE

SOUTÈNEMENT

ACTUEL

VOIE EN DIRECTION

NORD

VOIE EN DIRECTION
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PROMENADE COLONEL BY DRIVE
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COBBLESTONE MEDIAN

WITH  MOUNTABLE CURB

AND GUTTER

TERRE-PLEIN EN

CAILLOUTIS AVEC

BORDURE

FRANCHISSABLE EN

BÉTON ET CANIVEAU

200mm TACTILE DELINEATOR

STRIP BETWEEN SIDEWALK

AND CYCLE TRACK.

BANDE TACTILE DE 200 MM

ENTRE LA PISTE CYCLABLE

ET LE TROTTOIR

4.45m

4.45m

4.50m

2.70m

2.70m

CONCRETE BARRIER

CURB

BORDURE

INFRANCHISSABLE EN

BÉTON

PEDESTRIAN CURB RAMP

ZONE PIÉTONNIÈRE

REINSTATE WITH

TOPSOIL AND SOD

CONCRETE RUMBLE STRIP

BANDE RUGUEUSE EN

BÉTON

6.75m

2.15m

4.45m

REINSTATE SIDEWALK TO

MATCH EXISTING

REMISE EN ÉTAT DU

TROTTOIR À SON ÉTAT
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PROMENADE ECHO DRIVE

PROMENADE COLONEL BY DRIVE
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2021-2022

RB-12

Engineers, Planners & Landscape Architects

TRAVAUX PRÉLIMINAIRES EN VUE DE LA RÉFECTION DE L'AVENUE GREENFIELD, DE LA RUE MAIN, DE L'AVENUE HAWTHORNE ET AUTRES

GREENFIELD AVENUE, MAIN STREET, HAWTHORNE AVENUE ET AL. ADVANCED WORKS

ottawa.ca
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