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Bienvenue
Bienvenue à la consultation en ligne sur le projet de jumelage de la conduite de refoulement du village de 
Richmond.

• La Ville a adopté une approche de communication proactive. L'équipe responsable du projet vous 
tiendra au courant de l'évolution des travaux en ayant recours à diverses méthodes de 
communication, notamment des lettres et des publications sur Ottawa.ca.

• Le but de cette séance d’information publique en ligne est de présenter l’avant-projet et 
d'informer les résidents et les propriétaires d'entreprises des activités de construction à venir. 

• Veuillez prendre connaissance de l’information présentée et soumettre vos commentaires par 
téléphone ou par courriel (voir les coordonnées indiquées à la dernière page du présent 
document) d’ici le mercredi 8 juillet 2020.

http://Ottawa.ca
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Limites du projet
• Voir les planches à dessin du projet pour plus 

de détails. 

Phase 3 

Phase 2 

Phase 1 
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Importance du projet
La Ville d'Ottawa procédera le jumelage de la conduite de refoulement des eaux usées du village de Richmond
depuis la station de pompage des eaux usées du village jusqu'au chemin Hazeldean, en suivant le tracé du
chemin Eagleson. La conduite de refoulement actuelle sera jumelée afin d’accroître la capacité du réseau d'égout
en prévision des nouveaux aménagements prévus dans le village de Richmond. Le jumelage de la conduite
améliorera la fiabilité et le fonctionnement de la station de pompage des eaux usées du village de Richmond et
prolongera la durée de vie de la conduite de refoulement actuelle. Le projet, de par sa conception, se déroule en
plusieurs phases.
Phase 1 (réalisée en 2017)

• De la station de pompage des eaux usées du village de Richmond jusqu’à une conduite de dérivation
adjacente au bassin de stabilisation « C ».

Phase 2 (conception et réalisation dans le cadre du projet actuel)
• Depuis le raccordement de la conduite de dérivation adjacente au bassin de stabilisation « C »,

traversée de la rivière Jock, puis à l'est, jusqu'au chemin Eagleson;
• sur le chemin Eagleson depuis le sud de la rue Perth jusqu'au sud du chemin Fallowfield.

Phase 3 (conception dans le cadre du projet actuel et réalisation dans le cadre de travaux futurs)
• sur le chemin Eagleson, depuis le sud du chemin Fallowfield jusqu’au chemin Hazeldean.
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(1)Aperçu du projet 
La phase 2 comprend ce qui suit. 
Conduite de refoulement des eaux usées et chambres des vannes 

• Environ 6,1 kilomètres (sur une longueur totale de 12,4 kilomètres) de conduite de refoulement de 600 millimètres de 
diamètre, depuis le branchement actuel du bassin de stabilisation « C » jusqu'au sud du chemin Fallowfield. 

• Traversée sans tranchée de la rivière Jock, y compris l’aménagement des fosses d'entrée et de sortie. 
• Chambres des vannes de décharge d'air et de purge aux points hauts et bas de la conduite de refoulement, 

respectivement.
• Interconnexion avec la conduite de refoulement de 500 millimètres de diamètre actuelle juste au sud du chemin 

Fallowfield. 
Franchissement de ponceaux en bordure (et principaux) du chemin Eagleson

• Ponceau voûté avec conduite de 2010 millimètres x 1530 millimètres à environ 140 mètres au nord de la rue Perth.
• Ponceau de 2100 millimètres de diamètre au chemin Rushmore. 
• Autres franchissements de ponceaux de taille moyenne (600-1700 millimètres) le long du couloir de la conduite de 

refoulement.
• Ponceaux en bordure de route aux entrées privées susceptibles d’être touchés temporairement pendant les travaux.
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Aperçu du projet (2)
Aménagement paysager, remise en état et accès au chantier

• Certains arbres devront être abattus le long du couloir proposé pour la conduite de refoulement entre le 
bassin de stabilisation « C » et le point de franchissement de la rivière Jock pour permettre la 
l’installation de la conduite de refoulement et pour créer une zone dégagée facile d’accès au-dessus de 
la conduite pour en effectuer l'entretien. 

• Les arbres présents dans l'emprise de la Ville le long du chemin Eagleson seront protégés pendant les 
travaux.

• Des portions du fossé situé du côté est du chemin Eagleson seront réaménagées, selon les besoins. 
• L'accès aux routes secondaires (chemin Old Richmond, chemin Cambrian et chemin Rushmore) et aux 

entrées privées se trouvant sur le chemin Eagleson en direction du nord (côté est) sera interrompu 
temporairement ou fera l’objet de déviations pour permettre l’installation de la conduite de refoulement.

• Certains tronçons du réseau de sentiers naturalisés adjacents au bassin de stabilisation « C » et à 
proximité immédiate de celui-ci seront inaccessibles pendant certaines périodes. 
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(1)À quoi s'attendre 
Pendant les travaux, la communauté sera soumise à des perturbations inévitables.  Vous trouverez ci-après la liste 
des perturbations et des stratégies d'atténuation prévues. 
Traversée de la rivière Jock et installation de la conduite de refoulement en servitude 

Répercussions des travaux Stratégie d’atténuation

Traversée de la rivière Jock Traversée sans tranchée pour limiter les répercussions sur l'environnement 

Accès limité au sentier naturel du bassin de stabilisation « C » Envoi d’avis sur les sites Web de la Ville d'Ottawa et des conseillers, avis sur le 
parc de stationnement adjacent au chemin Eagleson 

Abattage d’arbres pendant les travaux Identification et protection des arbres se trouvant à proximité du couloir et 
élaboration d’un plan d'aménagement paysager/remise en état des lieux

Défrichage du couloir et travail du sol Abattement de la poussière et stockage couvert de matériaux 

Utilisation de pompes pour assécher les tranchées, y compris les fosses 
d'entrée et de sortie pendant les travaux

Utilisation de génératrices insonorisées et fermées pour réduire les niveaux 
de bruit et décanter les eaux boueuses dans des bassins à sédiments 

Ruissellement sur les lieux en raison des travaux d’excavation à ciel 
ouvert et de la circulation de l’équipement de construction 

Mise en place de mesures de contrôle pour limiter la quantité de sédiments 
pénétrant dans la rivière Jock



À quoi s'attendre (2)
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Installation d'une conduite de refoulement le long du chemin Eagleson
Répercussions des travaux Stratégie d’atténuation

Certaines zones du chantier exigeront une reconfiguration temporaire des 
voies de circulation 

Mesures de contrôle de la circulation mises en place pour permettre aux 
véhicules de circuler aux abords du chantier, notamment une réduction du 
nombre de voies ou la mise en place de déviations

Feux de circulation du chemin Old Richmond mis hors service 
temporairement pendant l’exécution des travaux à l'intersection 

Feux de circulation remis en service après l'installation de la conduite de 
refoulement à cet endroit. Des signaleurs seront présents. 

Réduction de la vitesse dans les zones où des travaux ont lieu. Panneaux temporaires de limitation de la vitesse placés en amont du chantier

Circulation et manoeuvres de virage des camions Panneaux d'avertissement placés en amont du chantier

Aucun accotement en gravier présent sur le chantier Accotement en gravier remis en état après les travaux

Excavation de la couche d’asphalte Remise en état de l’asphalte au-dessus de la tranchée après les 
travaux



À quoi s'attendre (3)
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Franchissement des ponceaux
Répercussions des travaux Stratégie d’atténuation

Largeur des tranchées susceptible d’augmenter en 
raison de l'utilisation d'équipements de construction 
spécialisés 

Mesures supplémentaires de contrôle de la circulation 
mises en place pour permettre aux véhicules de 
contourner ces emplacements (p. ex. déviations 
temporaires) 

Utilisation de pompes pour maintenir le débit des cours 
d’eau pendant les travaux

Pour limiter le bruit, utilisation de pompes électriques à 
proximité des maisons 

Habitat des espèces en péril dans les cours d'eau, aux 
ponts et aux traversées de ponceaux à dalot 

Inspection des lieux avant les travaux, installation d’un 
grillage empêchant le passage des oiseaux le cas échéant, 
maintien de mesures de maîtrise des sédiments adéquates et 
surveillance des cours d'eau pour déceler tout signe de 
sédimentation 
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Chemin Cambrian, chemin Rushmore et accès local 
Répercussions des travaux Stratégie d’atténuation
Fermeture à court terme du chemin 
Cambrien pendant les travaux

Mesures de contrôle de la circulation mises en place pour 
permettre aux véhicules de circuler aux abords du 
chantier, notamment une réduction du nombre de voies ou 
la mise en place de déviations

Fermeture à court terme du chemin 
Rushmore pendant les travaux

Mesures de contrôle de la circulation mises en place pour 
permettre aux véhicules de circuler aux abords du 
chantier, notamment une réduction du nombre de voies ou 
la mise en place de déviations

Interruption à court terme de l’accès aux résidences 
privées, au champs agricoles et aux autres points 
d’accès de la voie Eagleson en direction nord (côté est) 

Rétablissement de l'accès aux champs agricoles dès que 
possible après l'installation de la conduite de refoulement; 
rétablissement de l'accès aux résidences dans les 4 heures 
suivant l'installation de la conduite de refoulement 

Excavation de la couche d’asphalte aux points d'accès Remise en état de l'asphalte dans les 7 jours suivant 
l’installation de la conduite de refoulement 
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Échéancier
Nous allons compiler les commentaires formulés dans le cadre de cette séance de consultation 
publique en ligne et en publier un résumé sur le site Web du projet.

• ottawa.ca/richmondconduitederefoulement
Les plans détaillés de la phase 2 du projet seront achevés d'ici la fin de l'été 2020.  Le 

contrat relatif aux travaux devrait faire l'objet d'un appel d'offres à l'automne 2020. 

La phase 2 devrait commencer dès la fin de l'automne 2020 et s'étalera sur deux saisons de 
construction jusqu'à l'été 2022.

L’élaboration de la phase 3 aura lieu lorsqu’on en saura davantage sur la croissance du village de 
Richmond.

http://ottawa.ca/richmondconduitederefoulement
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Merci!
Nous vous remercions d’avoir consulté les panneaux d’information du projet. Nous vous invitons à nous faire 
part de vos commentaires sur les travaux à venir.
• Tous les renseignements et commentaires reçus seront conservés dans nos dossiers aux fins de 

consultation pendant les travaux. Les renseignements ne serviront qu’aux fins pour lesquelles ils ont été 
recueillis et pourraient être divulgués au conseiller de quartier à des fins compatibles. À l’exception des 
renseignements personnels, tous les commentaires reçus feront partie du domaine public.

• Des formats accessibles et des soutiens à la communication sont offerts sur demande à l’adresse 
ottawa.ca/formatsaccessibles.

Veuillez envoyer vos commentaires par courriel à l’adresse ci-dessous d’ici le mercredi 8 juillet 2020.
Gestionnaire de projet de la Ville
Erin S. O’Neill, ing.
Ingénieure principale, Projets d’infrastructure
100, promenade Constellation, Ottawa (Ontario) 
K2G 6J8  Courriel : ErinS.ONeill@ottawa.ca
Tél. : 613-580-2424, poste 16008
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