
CURB AS PER SC1.1

ORIGINAL GROUND

RESTORE ROAD BASED TO MATCH EXISTING ROAD BASE.

RÉFECTION DE LA COUCHE DE BASE POUR CORRESPONDRE À LA

COUCHE DE BASE EXISTANTE

50mm SUPERPAVE 12.5mm LEVEL (MIN.)

50mm DE SUPERPAVE - TAILLE 12.5 mm (MIN.)

100mm SUPERPAVE 19mm LEVEL (MIN.)

100mm DE SUPERPAVE - TAILLE 19 mm (MIN.)

150mm GRANULAR 'A' (MIN.)

150mm DE MATÉRIAUX GRANULAIRES  « A » (MIN.)

600mm GRANULAR 'B' TYPE II (MIN.)

600mm DE MATÉRIAUX GRANULAIRES « B » DE TYPE II (MIN.)

 SUBDRAIN

1.8m
2.0m

VARIES/VARIE VARIES/VARIE VARIES

P/L

MATCH AT PROPERTY LINE

SIDEWALK SIDEWALK

VARIES

BOULEVARD LANE/ALLÉE LANE/ALLÉE

VARIES

BOULEVARD

LIMITS OF EXCAVATION

TROTTOIR

TROTTOIR

SOL D'ORIGINE

CORRESPONDRE AVEC

LA LIMITE DE PROPRIÉTÉ

DRAIN DE

SORTIE

LIMITES DE L'EXCAVATION

EXISTING WATERMAIN

CONDUITE D'EAU

PRINCIPALE EXISTANTE

EXISTING 200mm GAS MAIN

ABANDONED CONDUITE DE

GAZ DE 200 mm EXISTANTE

ABANDONNÉE

PROPOSED 2100mm STORM

SEWER ÉGOUT PLUVIAL DE

2100 mm PROPOSÉ

EXISTING & PROPOSED 600mm

SAN. SEWER

ÉGOUT SANITAIRE DE 600 MM EXISTANT

ET PROPOSÉ

EXISTING

3120 x 2060

PIPE ARCH

PONCEAU À TUYAU

ARQUÉ DE 3120 x 2060

EXISTANT

REMOVE

ENLEVER

NEW 200mm GAS MAIN

NOUVELLE CONDUITE DE

GAZ DE 200 mm

EXISTING

3120 x 2060

PIPE ARCH

PONCEAU À TUYAU

ARQUÉ DE 3120 x 2060

EXISTANT

LIMITS OF EXCAVATION

ORIGINAL GROUND

Median

2.0m 2.0mVARIES/VARIE VARIES/VARIE

SIDEWALK

VARIES

BOULEVARD
LANE/ALLÉE

VARIES

 SUBDRAIN

TROTTOIR

DRAIN DE SORTIE

LIMITES DE L'EXCAVATION

REMOVE

ENLEVER

SOL D'ORIGINE

RESTORE ROAD BASE TO MATCH EXISTING ROAD BASE.

RÉFECTION DE LA COUCHE DE BASE POUR

CORRESPONDRE À LA COUCHE DE BASE EXISTANTE

50mm SUPERPAVE 12.5mm LEVEL (MIN.)

50mm DE SUPERPAVE - TAILLE 12.5 mm (MIN.)

100mm SUPERPAVE 19mm LEVEL (MIN.)

100mm DE SUPERPAVE - TAILLE 19 mm (MIN.)

150mm GRANULAR 'A' (MIN.)

150mm DE MATÉRIAUX GRANULAIRES  « A » (MIN.)

600mm GRANULAR 'B' TYPE II (MIN.)

600mm DE MATÉRIAUX GRANULAIRES « B » DE TYPE II

(MIN.)

LANE/ALLÉE SIDEWALK

TROTTOIR

BOULEVARD

EXISTING GAS MAIN

CONDUITE DE GAZ EXISTANTE

EXISTING WATER MAIN

CONDUITE D'EAU PRINCIPALE EXISTANTE

EXISTING & PROPOSED  600mm SAN. SEWER

ÉGOUT SANITAIRE DE 600 mm EXISTANT ET PROPOSÉ

PROPOSED  2100mm STORM SEWER

ÉGOUT PLUVIAL DE 2100 mm PROPOSÉ

100mm TOPSOIL AND SOD

MONOLITHIC CONCRETE SIDEWALK

ASPHALT ROADWAY

LEGEND/LÉGENDE:

GRANULAR B

GRANULAR A

VALLEY DRIVE STORM SEWER

REHABILITATION PHASE 1

PHASE 1 DE LA RÉFECTION DE L'ÉGOUT

PLUVIAL DE LA PROMENADE VALLEY

100 mm DE TERRE VÉGÉTALE ET DE GAZON

TROTTOIR MONOLITIQUE EN BÉTON

ROUTE EN ASPHALTE

MATÉRIAUX GRANULAIRES B 

MATÉRIAUX GRANULAIRES A

ST. LAURENT BOULEVARD TYPICAL SECTION/SECTION TYPE DU BOULEVARD ST-LAURENT

ST. LAURENT BOULEVARD MEDIAN SECTION/SECTION MÉDIANE DU BOULEVARD ST-LAURENT




